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プレキシガラスまでの高さ
全高（パラソルまでの高さ）
パラソルのサイズ
奥 行
幅
重 量

：
：
：
：
：
：

1170 ｍｍ
2230 ｍｍ
Ф1700 ｍｍ
730 ｍｍ
880 ｍｍ
58  kg

クレープマシン エキスパート
三層の断熱システムによりエネルギーの無駄が
少なく省エネ。羽型状ヒーターで熱上昇が早く均一。
50℃～300℃まで温度設定が可能。

400×170mm　直径400mm
22kg
AC　単相200V　20A
3600W

：
：
：
：

サ イ ズ
重 　 量
電 　 源
消 費 電 力

羽型状ヒーター

400×125mm　直径400mm
AC　単相200V　20A
3000W

：
：
：

サ イ ズ
電 　 源
消 費 電 力

二層の断熱システムによる高い断熱性。
渦巻状ヒーター。

クレープマシン スタンダード

渦巻状ヒーター

CRÊPIÈRES ELECTRIQUES

クレープカート KAEA01(電気仕様）
＜標準装備＞
・ ステンレス作業台　1台　・ 保護用プレキシガラス（高さ250mm）　
・ パラソル“CREPES”　・ パラソル補強材　・ 屋台移動用取っ手２個
・ 本体内部棚板１枚　・ キャスター４個（うち２個は旋回キャスター）

CHARIOT DEMI-LUNE CRÊPES

CRÊPIÈRES ELECTRIQUES

ワッフルマシン モデル90 (4×6Ｂ）
鉄鋳物製で開口90°。コンパクトサイズで省スペース。
本体内で生地カスをキャッチするプレート付。
50℃～300℃まで温度設定が可能。

180×112×30mm
260×315×220mm
15kg
AC　単相200V　20A
1800W

：
：
：
：
：

ワッフルサイズ
本 体 寸 法
重 　 量
電 　 源
消 費 電 力

GAUFRIERS ELECTRIQUES

鋳物鉄板

鋳物鉄板

＊クレープマシンФ400mmは別売りです。

鋳物鉄板 ステンレスシャーシ


